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MATÉRIAUX
Paroi intérieure : AISI 316L
Intermédiaire : Acier galvanisé
Paroi extérieure : AISI 304

FINITION EXTÉRIEURE
Brillant
Peint noir extérieur

ISOLANT
Laine de roche rigide de haute densité (120 kg/m3)

EPAISSEUR (mm)
Paroi intérieure : 0,4
Isolation : 25 mm
Paroi extérieure : 0,4 – 0,5 (selon diamètre)

DIAMÈTRES DISPONIBLES (mm)
80/180-100/200-130/230-150/250-180/300-200/350

SYSTÈME D’UNION
Connexion mâle – femelle avec bride de sécurité (1.0)

SPÉCIFICITÉS

ƷƷ Raccordements possibles : Au-dessus de l‘appareil ou à l‘arrière de 

l‘appareil

ƷƷ Température de fonctionnement jusqu’à 450ºC

ƷƷ Soudure en continu sur toutes les pièces

ƷƷ Brides de sécurité incluses (sauf terminaux)

ƷƷ Connexion d’entrée d’air finale en simple paroi ou en sections 

flexibles

SET-BIOMASS : l’efficacité thermique pour les solutions Energie Bois – 
Pellets et Bois bûche.
Est un conduit de fumée triple paroi étanche isolé en laine de roche qui 
permet de raccorder des appareils bois (granulés ou bois bûche) en 
canalisant l’amenée d’air nécessaire au fonctionnement du poêle. 

Le système SET-BIOMASS optimise l’efficacité thermique de l’habitation 
aussi bien pour la rénovation que la construction neuve. L’air comburant  
alimente l’appareil et se réchauffe au contact de la paroi évacuant les 
fumées. Grâce à l’isolation sur le conduit de fumée, le système favorise 
le tirage naturel de l’installation. 

SET-BIOMASS existe en version inox et Noir mat.

DW - ECO 2.0 316L / 304
SOLUTIONS CHAUFFAGE TERTIAIRES

CERTIFICAT CE
0036 CPD 9174 030

CLASSIFICATIONS CE (EN 1856-1)
T450 – N1 – D – V3 – L50040 – G(70)

T200 – H1 – W – V2 – L50040 – O(00)

ƷƷ Poêles à bois & granulés étanches

APPLICATIONS

CARACTÉRISTIQUESDIFFÉRENCES JEREMIAS
ƷƷ Système garanti pour poêle étanche

ƷƷ Montage possible sans dépassement de faitage

ƷƷ Facilité de mise en œuvre grâce à la versatilité des 
accessoires

SET-BIOMASS
SOLUTIONS ENERGIE PELLET & BOIS

CERTIFICAT CE
0036 CPR 9174 096

CLASSIFICATIONS CE (EN 1856-1)
T450 – N1 – W – V2 – L50040 – G(70)

T200 – H1 – W – V2 – L50040 – O(00)

ƷƷ INOX ou

ƷƷ NOIR

FINITION

Nous consulter

Sur 

commande




